GESTALTNINGSPRINCIPER TILLHORANDE
DETALJPLAN FOR FORSKOLA VID

AKVARIEVAGEN

Del av fastighet Bollmora 2:1

Bakgrund och placering

Ledord for byggnad och utemilj6 4r mote med naturen.
Material har valts f6r att harmonisera och koppla
samman med befintlig naturmiljé. Byggnaden vinder
sig mot naturen och later vegetationen nirvara aven
inomhus. Utemiljon ér utformad kring det métande
berg och den hillmark som aktiveras med stimulerande
lek for barnens olika sinnen.

Byggnadens placering pa tomten avgors av tomtens
speciella forutsattningar med en kuperad del i den
sydostra delen samt ang6ring och himtning av avfall 1
den nord6stra delen. Byggnaden placeras parallellt med
Alby Giérdsvig i tomtens norra del. Pa sa sitt skapas
bra forutsattningar for en forskolegard i séderlige med
goda solférhallanden. Byggnaden ér organiserad runt
en entrégard dar alla entréer till férskolans arbetslag
placeras.

Forskolegard och utemiljo

Ett inre gardsrum med tridick och plantering av
mindre prydnadstrad skapar en trygg entrémiljo. Den
vastra delen av tomten ar plan vilket mojliggor odling
och grisytor f6r bollspel och lek. I séder hojer sig
landskapet och byggnaden moéter det omgivande berget
med klattrande lekfulla trigradinger. Gradiangerna kan
fungera som en samlingsplats, men blir dven ett roligt
lekelement.

Intill tragradidngerna placeras vattenlek, sandlada och
en slintrutschkana. Ur tradacket far befintliga och
nyanlagda trad komma upp och férlinga ’skogen” ner
till byggnaden. En samlingsplats med fasta bord och
binkar placeras sa de ger uppsikt 6ver lekstraket.

I f6rsta hand viljs lekutrustning i naturmaterial,

som fallskyddsunderlag viljs lekbark eller stridsand.
Om tillganglighet ej kan uppnas pa annat satt far
gummiasfalt anvindas som fallskyddsunderlag, men pa
en mycket begrinsad yta. Firger som harmonierar med
naturen ska anviandas.
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Byggnadens gestaltning

Fasaderna pa de tva nedersta vaningarna beklas med
paneler/bridor i obehandlat trd alternativt med en
behandling som tillater triet att dldras med bibehallet
uttryck av obehandlat trd. Den indragna tredje
vaningen klis 1 med vertikala raster av triribbor.

Byggnadens utformning definieras av sin
solskyddkonstruktion av obehandlat trd som hanger
tran det utskjutande takspranget. Solskyddet ar
utformad som ett yttre skal som “klir in” byggnaden
och har ett spaljéliknande uttryck med horisontella
traribbor.

Detaljer och synliga konstruktioner i trd ger bade
garden och forskolan som helhet en smaskalighet
och en begriplighet. Triet ger en fin detaljering som
fungerar dven pa nira hall och ger denna relativt stora
torskola en minsklig framtoning,

Angoring och parkering

Garden angérs fran nordvist samt nordoést. I nordvist
placeras en cykelparkering intill entrén. Den norddstliga
grinden utgor huvudentrén. Har placeras en
bilparkering med tjugo platser, inklusive handikapplats,
cykelparkering samt barnvagnsférvaring i tva plan.

Barnvagnsplatserna ramas in av stingsel samt en hick
tor att skapa en siker milj6 att angora forskolan pa.
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